
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA GONFIABILI  AIRTRACKGYM PIGNATTI  
 
LINEA ALTAMENTE TECNICA, REALIZZATA CON ESCLUSIVO E GARANTITO  SISTEMA "DROP STITCH"  AD ALTA 
DENSITA’, COMPOSTO DA MIGLIAIA DI FILI TESSUTI PERFORMANTI, INGLOBATI NELLA STRUTTURA DEI 
GONFIABILI. 

TALE PROCEDURA CONSENTE DI OTTENERE UN PRODOTTO CHE, CREANDO PRESSIONE A GONFIAGGIO 
ESEGUITO, RISULTERA’ ESSERE ALTAMENTE STABILE ED AVERE CONTESTUALMENTE L’IDONEA RIGIDITA’      
           

TUTTI I PASSAGGI DI LAVORAZIONE DEI GONFIABILI PIGNATTI SONO FATTI ESCLUSIVAMENTE A MANO 

DOPPIO TEST  CONTROLLO PERDITE ARIA  :  IL PRIMO TEST VIENE EFFETTUATO AL TERMINE DELL’INCOLLAGGIO DEL 
BORDO; 

DOPO AVER AGGIUNTO UNA STRISCIA DI PROTEZIONE, LA LAVORAZIONE  PREVEDE IL SECONDO TEST DI CONTROLLO 

I  MATERIALI USATI HANNO PORTATA E SUPPORTO CE  E SONO QUALIFICATI QUALI TESSUTI A DOPPIA PARETE 

IL MATERIALE PVC USATO PER I BORDI E’ QUALIFICATO ANCHE PER REALIZZARE GOMMONI PNEUMATICI 

LE CUCITURE SONO RIGOROSAMENTE INCOLLATE A MANO CON METODO DI SALDATURA “A SOLVENTE” 

LE VALVOLE DI SICUREZZA DA NOI USATE PER LE PISTE GONFIABILI  SONO DI MARCA “BRAVO” 

LE MANIGLIE DI GOMMA SI INTENDONO A DOPPIO STRATO DI TESSUTO (TIPOLOGIA USATA PER LAVORI GRAVOSI) 

 A CORREDO : 

-      POMPA DI GONFIAGGIO DI MARCA “BRAVO” POTENZA 1200W 

-      BORSA PER IL TRASPORTO 

-      KIT DI RIPARAZIONE 

 


