
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SCHEDA TECNICA MATERASSI SPORTIVI   
 
 
I materassi linea sportiva di produzione Pignatti vengono realizzati con 
le seguenti caratteristiche costruttive: 
 

 
Interno in resina poliuretanica di densita’ variabile da kg./mc.15  
a kg./mc.40 In dipendenza del prodotto e della sua destinazione d’uso. 
 
Rivestimento in Pvc/tessuto spalmato doppio strato e  retinato al suo 
interno – peso tessuto gr./mq. 650  
Ignifugo classe 2  (ignifugazione certificata ALLEGATA) 
Lavabile, antibatterico 
 
Sottofondo liscio od in speciale materiale spalmato antisdrucciolo 
con trama a nido d’ape. 
 
La produzione delle linee sportive dei materassi e’ da ritenersi 
Integralmente ITALIANA 
 
Si dichiara che l’ azienda PIGNATTI & CO SRL  e’ certificata UNI EN ISO 
9001 (certificazione ALLEGATA) 
 
Si dichiara altresi’ che i materassi ginnici rispettano le normative 
Federali.  
 
 
        Cordiali saluti 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI IGNIFUGAZIONE 
Qualità H-8509 IGNIFUGA. 
 
MATERASSI REALIZZATI CON RIVESTIMENTO IN PVC 
pesante bispalmato antistrappo 
lavabile, Ignifugo Classe 2 
 
 
Fornitore materia prima: 
Low & Bonar Italy S.r.l. 
Via E. Fermi, 52/A 
20019 Settimo Milanese (MI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


